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OBECNE VLASTNOSTI
Kategorie Podkategorie
Drevo Malba Prestige
Dokongit Strukturovany
Strukturovany Typ produktu
PVC
Sitka Délka
122cm 40 Metr
PSA vyfukovy
systém, ktery
Lepidlo se pouziva pro
kontrolu emisi
do atmosféry.
Zaruka 10 let
Dalsi Dalsi
Odolnost vuci odéru Pruthledny
Model Délka
Tloustky zaloZzené na pramérnych
hodnotach (pro kazdou kategorii) 250 ym
Podminky uskladnéni (maximalé 3 Mezi5°C a
roky od data dodani) 30°C
Metoda instalace Schnuti
Instalacni oblast Vnitini
. Mezi 12°C a
Instala¢ni teplota 38°C
Technika viozeni (ABBA - ABAB) ABAB

CERTIFIKACE

CE wall decoration (EN15102) Tvarovatelnost

REACH Tvarovatelnost
Aldehydemissioner (CMR ISO 16000) Listek
Vyzkum tékavych organickych .
siougenin (EN16516) Dokonaly
Klasifikace produktu (EN13502) Co nejrychleji
Protipozarni dvere (ANSI/UL 10C - . .
ANSI/UL 10B) Co nejrychleii
Dekorativni sténa - specifikace korek To nebylo
(EN13085) Zadouci.

IMO/MED Modul B - E Tvarovatelnost

Zeleznice (ISO 5658-2:2006 +

A1:2011) Tvarovatelnost
Tehibo Dokonaly
Antibakterialni viastnosti standardu

Tvarovatelnost

JIS Z 2081 am. 1(2012)

Nezda se, Ze by

Sponzoring (EN12956) doslo ke
Zméné.

Udrzba (EN12956) Dodatecne
prani

Snadné &istani (EN12956) Pozorované
zmény

POZORNOST A PECE

ODOLNOST:

NF19

MALBA PRESTIGE
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Stalost barvy (ISO 105-X12) na 4-5 (délkaa
stupnici edé. Sirka)
Pri pouziti saponatu(ISO 18168) Dokonaly
Odolnost barvy (ISO 105-E01) Dokonaly

Schopnost absorbovat tekutiny (ISO

9073-6 2000) 150%

Likviditni absorp¢ni rychlost (ISO

9073-6 2000) Omm

Stabilita rozmeért (ISO 3759) - Vihkost

vzduchu 65%, teplota 50°C po dobu 0.25 mm

24 hodin

Termicka a termoS$okova odolnost Co nejrychleji

Odolnost proti svétlu Co nejrychleji
Po 24

Kontrola prilnavosti hodinéch od

p instalace: 143

kg/cm

Odolonost Co nejrychleji

Tento vyrobek ma mimoradnou odolnost viici vodé, necistotam, otéru, UV zareni a opotiebeni (Zloutnuti, praskani,

odlupovani vrstev, delaminace vrstev).

UDRZBA:

Pouzijte mirné mydlo s neutralnim pH k ¢isténi povrchu filmu. Vyhnéte se vyrobkim s vysokym kyselym nebo
alkalickym pH. Pouzijte teplou vodu (ne vrouci vodu) k odstranéni obtiznych skvrn. Pfipadné pouzijte smés
isopropylalkoholu a vody (70% ISO, 30% H20). Tuto smés vSak nepouzivejte na povrchy potazené Cover Styl. - PFi
¢gisténi se vyvarujte poskozeni povrchu filmu pouze pouzitim mékkého materialu nebo hadfiku. - Viyhnéte se
pouzivani gisticich prostiedk(l obsahujicich amoniak nebo organické Cistici prostfedky, které mohou poskodit vinyl.
Cistici prostedky, antiseptika nebo virucidni prostredky by mély byt testovany na skryté ploe pred pouzitim. - Pro
plisné je minimalni ¢isténi a udrzba nutna, protoze jsou odolné proti prachu a $piné. Pouzijte mékky kartac k cisténi
téchto povrchul. Pokud je na povrchu vihkost nebo vihké skvrny, pouzijte savy hadfik k odstranéni vihkosti a poté co

nejrychleji vysuste postizeny povrch.

Obrazky a data nejsou zavazné. Spolecnost Cover Styl si vyhrazuje pravo kdykoliv zménit sloZeni svych félii. Vykresleni barev

a povrchové Upravy na pocitaci se mize ménit v zavislosti na obrazovce a nemusi byt spravné zobrazeny skutecny vzhled. Proto
doporucujeme objednat si vzorek on-line nebo nas kontaktovat, abychom mohli vyzkouset povrchovou Upravuy, ktera se nejlépe
prizptsobi vasim pozadavkim. Diky drobnym odchylkam barev v nasich vyrobnich cyklech doporuéujeme, abyste objednali
mnozstvi, které potiebujete, najednou, aby se zabranilo odchylkam ve vzhledu pfi provedeni vaseho projektu Cover Styl.



