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BLIZGESYS

BENDROS SPECIFIKACLJOS

Kategorija Subkategorija

Blizgesys Blizgesys

Apdaila Teksturuotas

Tekstaruotas Produkto tipas
PET

Plotis ligis

122cm 30 metrai

Lipni medziaga

Garantija

Tempiama

Atsparumas jbrézimams

Rasto kryptis

Storis (vidurkis pagal kategorijg)

Laikymo salygos (maks. 3 metai nuo
pristatymo)

|[rengimo metodas

|rengimo sritis

|rengimo temperatara

Irengimo metodas (ABBA - ABAB)

Akriliniai

klijai su oro
isleidimo
sistema

10 mety

Not Tempiama
Vidurkis

400 pm

Nuo 5°C iki
30°C

Sausas
Viduje

Nuo 12°C iki
38°C

ABAB

SERTIFIKATAI

CE Sienos danga (EN15102) Tinkamumas Spalvos atsparumas trynimui (ISO

105-X12) - Vertinimas pagal pilkumo Nepatikrinta
REACH Nepatikrinta skale
Aldehidy emisija (CMR ISO 16000) Nepatikrinta Spalvos atsparumas plovimui .
é;)mpunu 180 18168) Nepatikrinta
Lakiujy organiniy junginiy tyrimas -
(EN16516) Nepatikrinta Spalvos atsparumas vandeniui (ISO o
105-E01) Nepatikrinta
Atsparumo ugniai laipsnis (EN13502) Netrukus
L Skysc¢iy sugeriamumas (ISO 9073-6 Nepatikrinta
Prie3gaisrinés durys (ANSI/UL 10C - Netrukus 2000) P
ANSI/UL 10B)
Skyscio sugérimo greitis (ISO 9073-6 .
Sienos danga — kamstienos ritinio Nebuvo 20)60) ¢ ¢ Nepatikrinta
specifikacija (EN13085) reikalaujama
Matmeny stabilumas (ISO 3759) - 24
IMO/MED Modulis B - E Ne val. 50°C temperaturoje - 65% Nepatikrinta
drégnumas
RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011) Nepatikrinta
Atsparumas karsciui ir termociklams Netrukus
Atsparumas déméms (Tchibo) Nepatikrinta
Spalvos atsparumas $viesai Netrukus

Antibakterinés savybés JIS Z 2081 Nepatikrinta

am. 1(2012) 24 valandos po

Sukibimo testas jrengimo: 143
Plaunamumas kempine (EN12956) Nepatikrinta Kg/em
Plaunamumas (EN12956) Nepatikrinta Atsparumas drégmei Nepatikrinta

Sveigiamumas (EN12956) Nepatikrinta

NAUDOJIMAS IR PRIEZIURA

PATVARUMAS:

Sis produktas sidlo igskirtinj atsparuma vandeniui, ne$varumams, abrazijai, UV spinduliams ir nusidévéjimui
(geltonavimas, skilinéjimas, issitempimas/susiuaréjimas, sloksniavimas).

TECHNINE PRIEZIURA:

Norédami nuvalyti plévelés pavirSiy, uztepkite Svelnaus muilo, tokio kaip neutralaus pH ploviklis. Venkite per daug
ragstiniy arba baziniy Ph produkty. Norédami pasalinti jsisenéjusias démes, uzpilkite karsto vandens (ne verdancio).
Jei reikia, naudokite izopropilo alkoholio ir vandens tirpalg (70% ISO, 30% H20). Taciau $io tirpalo nenaudokite ant
Cover Styl spausdinty pavirsiy. - Valydami plévelés pavirsiy, naudokite tik minkstas $luostes arba kempines, kad
iSvengtumeéte pazeidimy. - Venkite naudoti organinio pagrindo, tokio kaip amoniakas arba lakas, valiklius, nes jie
gali pakenkti vinilui. Prie§ naudojant valymo priemones, baktericidus ir virucidinius produktus, juos reikia iSbandyti
pasléptame plote. - Kamstiné danga reikalauja minimalus valymo ir priezitiros dél atsparumo dulkéms ir purvui.
Naudokite Svelny Sepetélj Siems pavirsiams valyti. Jei ant pavirSiaus yra drégmés arba drégny démiy, valymui
naudokite drégme sugeriancias $luostes ir kuo greiciau ir kruops¢iai idziovinkite paveikta plota. Sekdami Sias
instrukcijas, uztikrinsite vinilo ilgaamziskuma ir gerg iSvaizda. Jei atsiranda nuolatiniy démiy, tai reiskia, kad prieziara
ir eksploatacija buvo atlikta netinkamai. Tokiu atveju atlikite remontg su pleistru (negarantuotas, bet veiksmingas ir
ekonomiskas) arba visiSkai pakeiskite vinilg

Sutartyse nenumatyta vaizdiné medziaga ir duomenys. Cover Styl pasilieka teise keisti plévelés sudétj. Spalvy ir apdailos
atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir todél gali neperteikti realios i$vaizdos. Todél rekomenduojame
internetu uzsisakyti pavyzdj arba kreiptis j mus, kad mes galétume i$analizuoti apdailg, kuri geriausiai atitinka jasy reikalavimus. Dél
nedideliy gamybos partijy spalvos skirtumy rekomenduojame iSkart pirkti tokj kiekj, kokio tuo metu reikia, kad iSvengtuméte
iSvaizdos skirtumy jgyvendindami Cover Styl projekta.



