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NE46

POMALOWANY

OGOLNE SPECYFIKACJE
Kategoria Podkategoria
Drewno Pomalowany
Wykoriczenia Delikatny
Delikatny Typ produktu
PVC

Szeroko$¢ Dtugos¢
122cm 50 metrow

PSA akrylowy
Samoprzylepna z:‘{:l:?;z;:

powietrza

Gwarancja 10 lat
Rozciagliwa Rozciagliwa
Odpornos¢ na zarysowania Srednia
Kierunek wzoru Dtugos¢
Grubos¢ (srednia wedtug kategorii) 250 pm
Warunki przechowywania 0Od 5°C do
(maksymalnie 3 lata od daty dostawy) 30°C
Sposéb montazu Suchy
Powierzchnia montazu Whnetrze
Temperatura montazu 0d 12‘;:8?8
Sposdb montazu (ABBA - ABAB) ABAB

CERTYFIKACJE

CE Oktadzina scienna (EN15102) Zgodny
REACH Zgodny
Aldehydy po emisji (CMR ISO 16000) Przejs¢
Badania lotnych zwigzkow A+
organicznych (EN16516)

o . Wkrétce
Klasyfikacja ogniowa (EN13502) dostepne
Drzwi przeciwpozarowe (ANSI/UL Wkrétce
10C - ANSI/UL 10B) dostepne
Oktadzina $cienna - specyfikacja dla Niewymagane
rolki korkowej (EN13085) wymag
IMO/MED ModutB - E Zgodny
RAIL (ISO 5658 - 22006 + A1:2011) Zgodny
Odpornosé na plamy (Tchibo) Doskonaty
Wiasciwosci antybakteryjne JIS Z
2081 am. 1(2012) Zgodny
Chionnosc (EN12956) Brak widoczne]

Zmiany

Zmywalnos¢ (EN12956) Extra
zmywalne

tatwosc¢ czyszczenia (EN12956) W"::ﬁ:::

PIELEGNACJA | KONSERWACJA

TRWALOSC:

Odpornosc koloréw na scieranie (ISO

105-X12) - Ocena wedtug skali
szarosci

Odpornos¢ koloru na szampon (ISO
18168)

Odpornos¢ kolorow na wodg (ISO
105-E01)

Zdolno$¢ wchtaniania cieczy (ISO
9073-6 2000)

Szybko$¢ wehtaniania cieczy (ISO
9073-6 2000)

Stabilnos¢ wymiarowa (ISO 3759) -
24h w 50°C - 65% wilgotnosci

Odpornosc¢ na ciepto i cykle
termiczne
Odpornosé koloréw na $wiatto

Proba przyczepnosci

Odpornos¢ na wilgo¢

4-5 (dtugosc i
szeroko$¢)

Doskonaty

Doskonaty

1.50%

Omm

0.25 mm

Wkrétce
dostepne

Wkrétce
dostepne

24 godziny po
instalacji: 143
kg/cm

Wkrétce
dostepne

Produkt wykazuje wysoka odpornos¢ na wode, kurz, $cieranie, promienie UV, zétkniecie, pekanie, tuszczenie i

rozwarstwienia.

KONSERWACJA:

Zastosuj tagodne mydto do czyszczenia powierzchni folii, takie jak detergent o neutralnym pH. Unikaj stosowania
produktéw o zbyt kwasnym lub zasadowym pH. Aby usuna¢ uporczywe plamy, uzyj goracej (nie wrzacej) wody. W
razie potrzeby uzyj roztworu alkoholu izopropylowego i wody (70% ISO, 30% H20). Nie nalezy jednak stosowac¢ tego
rozwigzania na powierzchniach Cover Styl z nadrukiem. - Do czyszczenia powierzchni folii nalezy uzywac¢ wytacznie
migkkich $ciereczek lub gabek, aby niczego nie uszkodzi¢. - Unikaj stosowania organicznych srodkow
czyszczacych, takich jak amoniak lub srodek do polerowania, poniewaz moga one uszkodzi¢ winyl. Detergenty
czyszczace, $rodki bakteriobojcze i wirusobdjcze nalezy przed uzyciem przetestowac na ukrytej czesci. - W
przypadku modeli z korka, ze wzgledu na ich odporno$c¢ na kurz i brud, wymagane jest minimalne czyszczenie i
konserwacja. Do czyszczenia tych powierzchni uzyj szczotki z migkkim wtosiem. W przypadku mokrych lub
wilgotnych miejsc nalezy uzy¢ chtonnej szmatki, aby usunac¢ wilgoc i jak najszybciej doktadnie osuszy¢ dotknigty
obszar. Postepujac zgodnie z tymi instrukcjami, mozesz zagwarantowaé trwatosé i wyglad swojego winylu.
Utrzymuijace sie plamy wskazujg na niewystarczajaca pielegnacje i konserwacje. W takich przypadkach rozwaz
zastosowanie metody naprawy przy pomocy faty (niegwarantowanej, ale skutecznej i ekonomicznej) lub wymiane

catego winylu.

llustracje i dane nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu prawa, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany sktadu swoich folii

w dowolnym momencie. Kolory i wykoriczenia wyswietlane na komputerze moze sie rézni¢ w zaleznosci od ekranu i moga nie
odzwierciedla¢ wiernie wygladu rzeczywistego. Dlatego zalecamy zaméwienie probki online lub skontaktowanie sie z nami w celu
sprawdzenia wykoriczenia, ktére najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Ze wzgledu na niewielkie odchylenia w kolorach
wystepujace podczas produkcji zalecamy od razu zakup niezbednej ilosci materiatdw, aby unikna¢ pojawienia sig jakichkolwiek

roznic w wygladzie w realizacji projektu Cover Styl.



