8 Cover Styl
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GENEL OZELLIKLER
Kategori Alt kategori
Renk Gerekli
Yuizey Kiigik taneli
Kiigiik taneli Uriin tipi
PVC
Geniglik Uzunluk
122santimetre 50 metre
Hava tahliye
Yapiskan sistemli akrilik
PSA
Garanti 10yl
Genigsletilebilir Genigletilebilir
Gizilmelere karsi direng Ortalama
Desen yonu -
Kalinlik (kategori bagina ortalama) 212 pym
Depolama kosullari (teslim tarihinden 5°Cile 30°C
itibaren en fazla 3 yil) arasinda
Kurulum yéntemi Kuru
Kurulum alani ic mekan
. 12°Cile 38°C
Kurulum sicakhigi
arasinda
Uygulama yéntemi (ABBA - ABAB) ABAB

RM29

GEREKLI

SERTIFIKASYONLAR
CE Wallcovering (EN15102) Uyumlu Surtiinmeye karsi .renk dayanl!fllllgl 4-5 (uzunluk
(ISO 105-X12) - Gri skalalara gore ve genislik)
REACH Uyumlu degerlendirme genig
Emisyon sonrasi aldehitler (CMR ISO Sampuana karsi renk dayanikliigi .
16000) Gegmek (SO 18168) Mitkemmel
Ugucu Organik Bilesikler testi Suya karsi renk dayanikliigi (ISO 105- .
(EN16516) At EOl) Miikemmel
Yakinda Sivi emme kapasitesi (ISO 9073-6 o
Yangin siniflandirmasi (EN13502) gelecek 2000) 11.50%
Yangin kapisi (ANSI/UL10C - Yakinda Swvilarin kilcal hizi (ISO 9073-6 2000) Omm
ANSI/UL 10B) gelecek
Boyut kararliidi (ISO 3759) - Hava
Duvar kaplamasi - mantar rulo Gerekli deil nem orani %65, sicaklik 50°C'de 24 0.25 mm
spesifikasyonu (EN13085) ereidi degl saat sureyle
IMO/MED Modil B - £ Uyumiu Isiya ve termal déngtiye karsi direng Yakinda
gelecek
RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011) Uyumlu
lsik ine Karsi di Yakinda
(Tchibo) lekelerine karsi direng Miikemmel Sk rengine kars! direng gelecek
Antibakteriyel 6zellikler JIS Z 2081 Uyumlu Kurulumdan 24
am.1(2012) 4 Yapigma testi saat sonra: 143
Kg/cm
Goériniirde
Sungerimsilik (EN12956) herhangi bir Yakinda
degisiklik yok Neme karsi dayaniklilik gelecek
L ekstra
Yikanabilirlik (EN12956) yikanabilir
. Goriinir
Temizleme kolayhdi (EN12956) degisiklik

BAKIM VE MUHAFAZA

DAYANIKLILIK:

Bu Urtin (delaminasyon, pullanma, gatlama, sararma) su, kir, asinma, UV isinlarina ve asinmaya karsi olaganustu
direng saglar.

BAKIM:

Filmin ytzeyini temizlemek icin nétr pH'll bir deterjan gibi yumusak bir sabun uygulayin. Asin asidik veya bazik pH
seviyelerine sahip urtnleri kullanmaktan kaginin. Inatgi lekeleri ¢ikarmak igin sicak (kaynar degil) su kullanin.
Gerekirse izopropil alkol ve sudan (%70 ISO, %30 H20) olusan bir soltisyon kullanin. Ancak bu soltisyonu baskili
Cover Styl yuzeylerinde kullanmayin. - Filmin ytizeyini temizlerken herhangi bir seye zarar vermemek igin sadece
yumusak bezler veya stingerler kullanin. - Folyoya zarar verebilecekleri igin amonyak veya cila gibi organik bazl
temizleyiciler kullanmaktan kaginin. Temizlik deterjanlar, bakterisitler ve virtsidal tirtinler kullanilmadan énce gizli bir
bolimde test edilmelidir. - Mantar referanslar igin, toza ve kire karsi dayanikliliklari nedeniyle minimum diizeyde
temizlik ve bakim gerekir. Bu ylzeyleri temizlemek igin yumusak killi bir firga kullanin. Islak veya nemli noktalar
olmasi durumunda, nemi gidermek i¢in emici bir bez kullanin ve etkilenen bélgeyi miimkuin olan en kisa surede
iyice kurulayin. Bu talimatlar izleyerek folyonun uzun émirli olmasini ve gériinimuni garanti edebilirsiniz. Inatgi
lekeler yetersiz bakim ve yetersiz bir koruma gésterir. Bu gibi durumlarda, bir yama onarim yéntemi kullanmayi
(garanti edilmez ancak etkili ve ekonomiktir) veya tiim folyoyu degistirmeyi dustintin.

Sézlesme disi gorseller ve veriler: Cover Styl istedigi zaman filmlerinin bilesimini degistirme hakkini sakli tutar. Bilgisayar tizerinde
renklerin ve bitimlerin olusturulmasi ekrana bagli olarak degisebilir ve gergek gorintistinii vermeyebilir. Bu nedenle, gevrimigi bir
oOrnek siparis etmenizi veya ihtiyaglariniza en uygun bitimi incelemek icin bizimle iletisime gegmenizi éneriyoruz. Uretimlerdeki hafif
renk farkliiklan nedeniyle, Cover Styl projenizin gergeklestirilmesinde her turlt goranim farkini 6nlemek igin gerekli miktar tek
seferde satin almanizi 6neriyoruz.



