SOLAR SCREEN LINEA 18
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Dekorativni folie Linea 18 vam umozriuje pfizplsobit si vzhled vasich oken a sklenénych
ploch. Pouzivéa vzor skladajici se z bilych pruhd 18mm, které jsou usporadany vodorovné
a jsou od sebe oddéleny Eirymi pruhy 6mm.
Certifikaty Konstrukce Pokyny Pro Udrzbu
Zaruka SOLAR SCREEN® 1. Polyester vysoké optické kvality s Roztok mydlové vody (ref. 600-F0355
Viz Upozornéni ,Nové Zaruky tisténym designem Film on), necistéte po dobu nejmené
Pro Félie Do Exteriéru® 2. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dni jednoho mésice a na folii neaplikujte
Trida Pozarni Odolnosti 3. Ochranna odnimatelna vlozka, kterou Zadny typ nalepek ani lepidel.
M1 Ize zlikvidovat po instalaci
Skladovani Od -5°C Do +40°C
0 3 roky
Vyhovuje Smérnici Rohs
Reach
Respektovano
Dostupné Siky
. 152cm
Technicky Datovy List Pokyny Pro Instalaci
Pomér Slunecniho| Zafeni.: Vertikalni postaveni a pro standardni prosklenou plochu
Odraz Slune¢ni Energie Cira Jednoducha Okenni Tabule N4
Absorpee Slunecni Energie Ténovana Jednoducha Okenni Tabule N4
Pfenos Slune¢ni Energie
Reflexni Ténovana Jednoducha Okenni Tabule 7
Typ Instalace Interiér
Délka Role 50 metry m Cira Dvojita Okenni Tabule v
Kompozice Félie PET Ténovana Dvojita Okenni Tabule v
Tloustka 40 i . " ]
Reflexni Ténovana Dvojitd Okenni Tabule N4
Barva Zvenku WHITE
Plynem PInénéa Dvojita Okenni Tabule — Low E v
Stadip Ext. Cira Dvojita Okenni Tabule N4
Stadip Int. Cira Dvojita Okenni Tabule v

/ Ano X Nedoporuceno | Pozor

\*Doporuceni poskytovana na zékladé prosklené plochy do velikosti
2,5 m2,

Udaje na tomto informacnim listu nejsou zavazné, SOLAR
SCREENB® si vyhrazuje pravo kdykoli zménit slozeni svych
produktll. Prohlédnéte si nase zaruéni podminky a obchodni
podminky.
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