
SECUR 4
Advanced

Advanced Protection

It is mandatory to secure mirrors in public places such as sports halls, swimming pools,
elevators and so on. Specially designed for this protection, the Secur 4 film is applied
directly to the back of the mirrors and prevents broken glass in the event of an impact,
explosion or fire. In addition, thanks to its adhesion power, it is used as a preventive
solution on cracked windows waiting to be replaced (Glass emergency repair film).

Certifikáty
Záruka SOLAR SCREEN®
Viz Upozornění „Nové Záruky
Pro Fólie Do Exteriéru“
Třída Požární Odolnosti
M1

Skladování Od -5°C Do +40°C
3 roky

Vyhovuje Směrnici Rohs
Reach
Respektováno
Evropská norma EN 12600
2B2

Dostupné Šířky
152cm

Konstrukce
1. Polyester 100μ
2. Zesílené PS lepidlo sladěné s

pružností fólie v případě nárazu,
polymerace skla do 30 dnů

3. Papírová odnímatelná vložka
umožňující digitální řezání

Pokyny Pro Údržbu
Soapy water solution (ref. 600-F0355 Film
on), do not clean for at least a month and
do not apply any type of sticker or
adhesive on the film.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření 5%

Propustnost Viditelného Světla 85%

Odraz Venkovního Viditelného Světla 11%

Odraz Vnitřního Viditelného Světla 11%

Celková Odražená Sluneční Energie 19%

Celková Odražená Sluneční Energie 2* 20%

Poměr Slunečního Záření :
Odraz Sluneční Energie 9%

Absorpce Sluneční Energie 14%

Přenos Sluneční Energie 77%

Snížení Oslnění Sluncem 14%

Hodnota G 0.83

Hodnota U 5.7

Stínicí Součinitel 0.9

Typ Instalace Interiér

Délka Role 50 metry m

Kompozice Fólie PET

Tloušťka 125μ

Barva Zvenku TRANSPARENT

Pokyny Pro Instalaci
Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule

Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule

Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule

Čirá Dvojitá Okenní Tabule

Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule

Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule

Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E

Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule

Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule

Ano Nedoporučeno Pozor

\*Recommendations provided on the basis of a glazed surface
covering up to 2.5m².

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR
SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých
produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní
podmínky.
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