SOLAR SCREEN LIME C

SMART FILM SOLUTIONS .
Design
Farve Transparent
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Lime C film er en transparent film som monteret pa klart glas giver glasset en grgn tone
uden at formindske gennemsigtigheden. Perfekt til at opfriske indvendige glaspartier
(f.eks. brusekabiner, skilleveegge etc.) med lidt farve
Certificeringer Konstruktion Vedligeholdelsesanvisninger
Garanti SOLAR SCREEN® 1. common scratch-resistant hard coat Saebevandsoplgsning (art. sun pose 0808
Se Meddelelsen “Nye Garantier for durability and ease of maintenance eller Film On 600-F0355). Mé ikke
For De Eksterne Film” when cleaning windows rengeres i mindst en maned og der mé
. . 2. High-quality polyester without optical ikke paferes nogen form for klistermaerke
Brandsikkerhedsvurdering disgtortion eller klzebemiddel pa filmen
M1 3. PS adhesive, cures with glass within
Opbevaring Fra -5°C Til +40°C 15 days
. 4. adhesive protection liner, disposable
3ar after application

Reach Rohs Kompatibel
Respekteret

Tilgeengelige Bredder
. 152cm

Teknisk Datablad Installationsradgivning
Ultraviolet Transmission 5% Vertikal Position Och Fér En Normal Glasyta*
Transmission Af Synligt Lys 37% Klar Enkeltrude v
Reflektion Af Udendors Synligt Lys 8% Tonet Enkeltrude
Reflektion Af Indenders Synligt Lys 8%
Reflekterende Tonet Enkeltrude 7

Samlet Afvisning Af Solenergi 32%
Samlet Afvisning Af Solenergi 2* 29% Kiar Dobbeltrude N
Solforhold : Tonet Dobbeltrude

Reflektion Af Solenergi 9%

plrzeraien A6 Selema 43% Reflekterende Tonet Dobbeltrude N4

Transmission Af Solenergi 48% Gasfyldt Dobbeltrude v
Reduktion Af Solbleending 64% Stadip Ext. Klar Dobbeltrude N4
G-veerdi 0.69 Stadip Int. Klar Dobbeltrude
U-Veerdi 5.7
Installationstype Indvendig

Ikke Anbefal A |
Rulleleengde 30.5 meter m v/ Ja X lkke Anbefalet dvarse
Filmkomposition PET \*Anbefalinger baseret pa en glaseret overflade pa op til 2,56 m2.
Kontakt os for endelige detaljer eller for at fa en termisk

Tykkelse 40p chokanalyse rapport
Farve Fra Ydersiden Gren Oplysningerne pé denne informationsark er ikke bindende, SOLAR

SCREEN® forbeholder sig retten til nar som helst at eendre
sammensaetningen af deres produkter. Se vores garantibeviser og
generelle salgsbetingelser.
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