SOLAR SCREEN WHITEBOARD

SMART FILM SOLUTIONS Advanced
Advanced Office Upgrade
-
y
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This PET-based film transforms your smooth or glass surfaces into an erasable
whiteboard. Moreover, its regular and white back allows to be applied on glass partition,
without unsightly effects.
Certificeringer Konstruktion Vedligeholdelsesanvisninger
Garanti SOLAR SCREEN® 1. Hardt ridsefast lag for eget holdbarhed Saebevandsoplgsning (art. sun pose 0808
Se Meddelelsen “Nye Garantier og nemt vedligehold ved eller Film On 600-F0355). M4 ikke
For De Eksterne Film” vinduespudsning rengeres i mindst en maned og der mé
! ) 2. Farvet polyester uden optisk ikke paferes nogen form for klistermaerke
@ Brandsikkerhedsvurdering forvreengning, med metalpartikler som eller klsebemiddel pa filmen
M1 afviser infrargd straling
Opbevaring Fra -5°C Til +40°C 3. Kleeber .
Q . 4. Farvet polyester uden optisk
3ar forvreengning
Reach Rohs Kompatibel 5. ES-kIaeber, polymeriserer med glas
R Kteret inden for 15 dage
espekiere 6. Kleeberbeskyttelse, fiernes efter
Tilgaengelige Bredder montering
e 152cm
Teknisk Datablad Installationsradgivning
Ultraviolet Transmission 1% Vertikal Position Och Fér En Normal Glasyta*
Transmission Af Synligt Lys 8% Klar Enkeltrude v
Reflektion Af Udendors Synligt Lys 80% Tonet Enkeltrude
Reflektion Af Indenders Synligt Lys 80%
Reflekterende Tonet Enkeltrude 7
Samlet Afvisning Af Solenergi 75%
Samlet Afvisning Af Solenergi 2* 70% Kiar Dobbeltrude
Solforhold : Tonet Dobbeltrude X
Reflektion Af Solenergi 59%
Reflekt de Tonet Dobbeltrud
Absorption Af Solenergi 28% etiekierende fonet Lobbellrude v
Transmission Af Solenergi 13% Gasfyldt Dobbeltrude X
Reduktion Af Solbleending 91% Stadip Ext. Klar Dobbeltrude X
-V i 2
G-Veerdi 0 Stadip Int. Klar Dobbeltrude X
U-Veerdi 5
Skygge Koefficient 0.1
Ikke Anbefal A |
Installationstype Indvendig v/ Ja X lkke Anbefalet dvarse
Rullelzengde 30.5 meter m \*Anbefalinger baseret pa en glaseret overflade pa op til 2,56 m2.
Kontakt os for endelige detaljer eller for at fa en termisk
Filmkomposition PET chokanalyse rapport
Tykkelse 100 Oplysningerne pé denne informationsark er ikke bindende, SOLAR
. ) SCREEN® forbeholder sig retten til nar som helst at eendre
Farve Fra Ydersiden Hvid

sammensaetningen af deres produkter. Se vores garantibeviser og
generelle salgsbetingelser.
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