
MULTI PROTEC 4 C
Sicherheit

Transparente Anti Graffiti Folien

Diese mehrlagige Folie ist mehrfach verwendbar! Denn dank ihrer vier 100-Mikron-
Schichten schützt sie Ihre Oberflächen vor Graffiti und Verschmutzungen. Die Folie ist

beschädigt oder verschmutzt? Kein Problem, entfernen Sie die oberste Schicht und schon
ist die Folie wie neu. Diesen Vorgang können Sie ganze vier Mal wiederholen, bis Sie die
Folie austauschen müssen. Darüber hinaus stärkt diese Folie Ihre Fenster und schützt sie

vor Unfällen, Angriffen und Explosionsgefahren.

Zertifizierungen
Garantie SOLAR SCREEN®
Beachten sie die
Garantiehinweise für unsere
Flachglasfolien
Feuerwiderstandsklasse

Lagerung Von -5°C Bis +40°C
3 Jahre

Reach, Rohs
Konform

Erhältliche Rollenbreiten:
152cm

Aufbau der Folie
1. Versehen mit einer harten

Oberflächenveredelung, die die Folie
länger haltbar macht und die Pflege
und Reinigung erleichtert

2. Polyester von hoher optischer Qualität
(100μ)

3. Halb permanenter Kleber, welcher die
Deinstallation der Folie erleichtert

4. Versehen mit einer harten
Oberflächenveredelung, die die Folie
länger haltbar macht und die Pflege
und Reinigung erleichtert

5. Polyester von hoher optischer Qualität
(100μ)

6. Halb permanenter Kleber, welcher die
Deinstallation der Folie erleichtert

7. Versehen mit einer harten
Oberflächenveredelung, die die Folie
länger haltbar macht und die Pflege
und Reinigung erleichtert

8. Polyester von hoher optischer Qualität
(100μ)

9. Halb permanenter Kleber, welcher die
Deinstallation der Folie erleichtert

10. Versehen mit einer harten
Oberflächenveredelung, die die Folie
länger haltbar macht und die Pflege
und Reinigung erleichtert

11. Polyester von hoher optischer Qualität
(100μ)

12. Halb permanenter Kleber, welcher die
Deinstallation der Folie erleichtert

13. Klebeschutzliner, wegwerfbar nach der
Installation

Installationshinweise
Sicherheitsfolien mit verstärktem PS-
Kleber erfordern eine geeignete Lösung,
die die Installation erleichtert. (Film On ref
600-F0355/ Mischverhältnis: 2cl/2 Liter
Wasser) Ebenfalls benötigen Sie einen
geeigneten Sicherheitsrakel 150-054/150-
055/150-056 mit dem Sie ausreichend
Druck ausüben können. Reinigen Sie die
Folie erst nach mindestens einem Monat
und bringen Sie keine Aufkleber oder
andere Klebstoffe darauf an.

Technisches Datenblatt

UV-Übertragung 2%

Lichtsichtbarkeit 82%

Reflexion von externem, sichtbaren Licht 11%

Reflexion von internem, sichtbaren Licht 11%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 19%

Gesamtsonnenenergie Reflektiert 2* 19%

Solarverhältnis :
Reflexion der Solarenergie 9%

Solarabsorption 14%

Transmission der Solarenergie 77%

Blendreduktion 17%

Installationsempfehlung
Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe

Getönte Einzelscheibe

Reflektierende getönte Einzelscheibe

Klare Doppelverglasung

Getönte Doppelverglasung

Reflektierende Getönte Doppelverglasung

Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E

VSG Extern - Klare Doppelverglasung



G-Wert 0.83

U-Wert 5.7

Verschattungskoeffizient 0.9

Installationstyp Innen

Rollenlänge 30.5 Meter m

Folientyp PET

Folienstärke 485μ

Erscheinungsbild von Außen TRANSPARENT

VSG Intern - Klare Doppelverglasung

Ja Nicht Empfohlen Vorsicht

\*Empfehlung für Glasflächen bis zu 2,5m².

Die Daten auf diesem Informationsblatt sind unverbindlich. SOLAR
SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung ihrer
Produkte jederzeit zu ändern. Sehen Sie sich unsere
Garantiebedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +49 651 937 489 88 WWW.SOLARSCREEN.EU

https://solarscreen.eu/

