
LACA SOLAR
Control Solar
Solar Varnish

Certificaciones
Garantía SOLAR SCREEN®
Consulte la ficha 'Nuevas
garantías para los productos de
exterior'
Punto De Inflamabilidad

Almacenamiento Desde -5°C A
+40°C

Norma Reach Rohs
Cumple Con La Normativa

Anchos Disponibles
51cm 122cm 152cm 76cm 92cm
101cm 135cm 136cm 137cm
140cm 182cm 183cm

Composición
1. Poliéster de alta calidad óptica
2. Adhesivo de unión
3. PVC con depósito de partículas de

metal(s) anti IR
4. Liner de protección desechable

después de la instalación

Consejos De Limpieza Y
Mantenimiento

Datos Técnicos

Ratio Solar :
Reflejo De Energía Solar

Absorción De Energía Solar

Transmisión De Energía Solar

Tipo De Instalación Exterior

Consejos De Instalación
Situación Vertical Y Para Una Superficie Acristalada Estándar*

Acristalamiento Simple Claro

Acristalamiento Simple Tintado

Acristalamiento Simple Tintado Reflejante

Doble Acristalamiento Claro

Doble Acristalamiento Tintado

Doble Acristalamiento Tintado Reflejante

Doble Acristalamiento Con Gas

Doble Acristalamiento Claro Stadip Ext

Doble Acristalamiento Claro Stadip int.

Sí No Recomendado Precaución

Los datos en esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR
SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier
momento la composición de sus productos. Consulte nuestros
términos de garantía y condiciones generales de venta.
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