SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

MAT ACID GREY

Design
Pellicola adesiva opalescente

Le pellicole per la privacy Mat Acid Grey sono progettate per fornire protezione contro gli
sguardi indiscreti. Perfettamente opalescente, la pellicola consente comunque il
passaggio della maggior parte della luce naturale. Inoltre, il suo aspetto leggermente

Certificazioni

Garanzia SOLAR SCREEN®

Vedere la scheda 'Nuove
garanzie per i prodotti per
esterni'

Classe Di Reazione Al Fuoco
OR

Conservazione Da -5°C A
o +40°C

3 anni

Norma Reach Rohs
Rispettato

Larghezze Disponibili
. 152cm

Informazioni Tecniche

Trasmissione Uv

Trasmissione Luce Visibile
Riflessione Luce Visibile Esterna
Riflessione Luce Visibile Interna
Energia Solare Totale Respinta
Energia Solare Totale Respinta 2*

Rapporto Solare :
Riflessione Energia Solare

Assorbimento Energia Solare

Trasmissione Energia Solare

Riduzione Abbagliamento
Valore G

Valore U

Tipo Di Installazione
Lunghezza Della Bobina
Composizione Pellicola
Spessore

Colore Dall'Esterno

grigio attenuera I'attenzione rispetto a un film bianco.

Costruzione Consigli Di Manutenzione

1. adesivo semi permanente, che
consente il "degassamento" sui
materiali di sintesi e limita il transfer di
adesivo durante lo smontaggio

2. liner in carta per consentire il taglio

Soluzione a base d’acqua saponata (ref.
film on F600-F0355), non pulire per
almeno un mese e non applicare adesivi
sulla pellicola.

digitale
Consigli Di Applicazione
259 Installazione Verticale E Sulla Superficie Di Vetro Standard*
60% Semplice Vetro Chiaro v
18% Semplice Vetro Tinto N4
18%
Semplice Vetro Tinto Riflettente v
28%
29% Doppio Vetro Chiaro N4
Doppio Vetro Tinto v
18%
15% Doppio Vetro Tinto Riflettente N4
67% Doppio Vetro Con Gas N4
40% Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext. N4
0.71 ) . - .
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int. N4
5.6
Interno
50 metri m / Si X Non Raccomandato | Prudenza
PVC \*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m2.
75U | dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti;
SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi
GRIGIO momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i

nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +39 039 57 88 023 WWW.SOLARSCREEN.EU



https://solarscreen.eu/

