SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

ATOMA
Dizaineriy
Geometric

Atoma dekoratyviné plévelé pateikia jvairius speigo rastus, kurie leidzia personalizuoti

Sertifikatai

Garantija SOLAR SCREEN®

Zr. lapg 'Naujos lauko gaminiy
garantijos'

Ugnies Atsparumo Reitingas
M1

Saugojimo Salygos Nuo -5°C
Iki +40°C

3 metai

Reach Rohs Atitikimas
Patvirtinta

Prieinami Plociai

152cm

Techniniai Duomenys

Saulés Atspindzio/Pralaidumo Santykis :

Saulés Energijos Atspindys
Saulés Energijos Sugérimas
Saulés Energijos Pralaidumas

Montavimo Tipas

Rutulio ligis

Plévelés Sudétis

Storis

Spalva IS ISorés

josy langus ir stiklo pavyrsius.

Sudeétis

1. Poliesteris su dideliu optiniu

efektyvumu ir spausdintu dizainu

2. PS Klijai, stiklo polimerizacija per 15

dieny

Techninés Prieziuros
Instrukcijos
Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355

FilmOn"), neplauti plévelés bent ménes;j ir
neklijuoti lipduky ar kity lipniy medziagy

3. Apsauginé juosta, iSmetama po

montavimo

Interjeras
30.5 metrai m
PET

40p
FROSTED

ant plévelés.

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinés Vertikalios Stiklo Dangos*
Permotama Vieno Stiklo Pluoksté
Tamsinta Vieno Stiklo Pluoksté
Tamsinta Vieno Stiklo Pluoks$té Su Padidintu Atspindziu
Stiklopaketas Su Dvéjais Permatomais Stiklais
Stiklopaketas Su Dvéjais Tamsintais Stiklais

Stiklopaketas Su Dvéjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu
Atspindziu

Stiklopaketas Su Dvéjais Permatomais Stiklais, UZpildytais
Low E Dujomis

Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvéjais Permatomais Stiklais

Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvéjais Permatomais Stiklais

/ Taip X Nerekomenduojama | Démesio
\*Rekomendacijos, stiklo pavirsiui, apimanc¢iam iki 2,5 mz.

Sio duomeny lapo informacija néra jpareigojanti, SOLAR
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SCREENB® turi teisg bet kuriuo metu pakeisti savo produkty sudétj.

Kreipkités dél garantijos sglygy ir bendryjy pardavimo salygy.

SOLAR SCREEN® EUROPEAN SALES CENTER 18 Rue du Commerce L-3895 FOETZ TEL : +352 26 00 84 82 WWW.SOLARSCREEN.EU



https://solarscreen.eu/

