SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

VISTA 99 XC

Advanced
Advanced Protection

Vista 99 XC Day/Night Discretion plévelé pasalina saulés Silumos ir Sviesos atspindzio
pavirSiaus efektus, nepakenkiant matomumo savybéms. Vienpusis veidrodis uztikrina
privatuma nuo pasaliniy akiy, nes sukuria vizualinj barjerg tiek Sviesiuoju paros metu, tiek

Sertifikatai

Garantija SOLAR SCREEN®
Zr. lapg 'Naujos lauko gaminiy

Prieinami Plociai
152cm

garantijos'

Ugnies Atsparumo Reitingas
v

Saugojimo Salygos Nuo -5°C
Iki +40°C

3 metai

Reach Rohs Atitikimas
Patvirtinta

Techniniai Duomenys

Uv Pralaidumas

Matomos Sviesos Pralaidumas
ISorine Sviesos Atspindys

Vidinés Sviesos Atspindys

Bendras Saulés Energijos Atspindys

Bendras Saulés Energijos Atspindys 2*

Saulés Atspindzio/Pralaidumo Santykis :

Saulés Energijos Atspindys
Saulés Energijos Sugérimas
Saulés Energijos Pralaidumas
Saulés Atspindziy Sumazéjimas
G-Reik8me
U-Reikdmé
Tamsinimo Koeficentas
Montavimo Tipas
Rutulio llgis
Plévelés Sudétis
Storis

Spalva I$ ISorés

naktj.

Sudétis

1. Hard atsparus jbrézimams sluoksnis,
ilgaamziSkumas ir lengva priezitra
lango valymo metu

2. Aukstos optinés kokybés poliesteris su
anti IR metalo dalelemis

3. Jungiantis lipnus sluoksnis

4. Dazyts poliesteris su optiniu
iSkraipymu

5. PS kilijai, stiklo polimerizacija per 15
dieny

6. Apsauginé juosta, iSmetama po
montavimo

Techninés Prieziuros
Instrukcijos

Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355
FilmOn"), neplauti plévelés bent ménesj ir
neklijuoti lipduky ar kity lipniy medziagy
ant plévelés.

Montavimo Patarimai

1% Montavimas Ant Standartinés Vertikalios Stiklo Dangos™
1% Permotama Vieno Stiklo Pluokste v
88% Tamsinta Vieno Stiklo Pluoksté v
1% Tamsinta Vieno Stiklo Pluoksté Su Padidintu Atspindziu v
99% Stiklopaketas Su Dvéjais Permatomais Stiklais v
99% Stiklopaketas Su Dvéjais Tamsintais Stiklais v
o Stiklopaketas Su Dvéjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu v
85% Atspindziu
14% . e . Lo . .
Stiklopaketas Su Dvéjais Permatomais Stiklais, Uzpildytais
1% Low E Dujomis
100% Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvéjais Permatomais Stiklais
0.03 Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvéjais Permatomais Stiklais v
5.1
0.2 / Taip X Nerekomenduojama | Démesio
Eskterjeras

30.5 metrai m

\*Rekomendacijos, stiklo pavirSiui, apiman¢iam iki 2,5 mz.

Susisiekite su mumis dél tikslios informacijos arba kad gauti Silumos

smugio atsiradimo galimybés analize.

PET .
Sio duomeny lapo informacija néra jpareigojanti, SOLAR
751 SCREENB® turi teise bet kuriuo metu pakeisti savo produkty sudét;.
SIDABRAS Kreipkités dél garantijos sglygy ir bendryjy pardavimo salygy.
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