
SOLAR VARNISH
Zonwering

Solar Varnish

Certificeringen
Garantie Van SOLAR
SCREEN®
Zie de fiche 'Nieuwe garanties
voor buitenproducten'
Brandwerendheid

Opslag Tussen -5°C En +40°C

Reach Rohs-Conform
In Acht Genomen

Beschikbare Breedten
51cm 122cm 152cm 76cm 92cm
101cm 135cm 136cm 137cm
140cm 182cm 183cm

Samenstelling
1. Hoogwaardige optische polyester
2. bindende adhesief
3. PVC met anti IR metaal partikels
4. Beschermende backing, wegwerpbaar

na installatie

Onderhoudsinstructies

Technische Gegevens

Verhouding Zonlicht :
Reflectie Van Zonne-Energie

Absorptie Van Zonne-Energie

Transmissie Van Zonne-Energie

Type Installatie Buiten

Installatieadvies
Instalação Vertical E Em Superficie De Vidro Padrão*

Helder Enkel Glas

Getint Enkel Glas

Getint Reflecterend Enkel Glas

Helder Dubbel Glas

Getint Dubbel Glas

Getint Reflecterend Dubbel Glas

Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E

Helder Dubbel Glas Stadip Ext.

Helder Dubbel Glas Stadip Int.

Ja Niet Aanbevolen Let Op

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR
SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de
samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze
garantievoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden.
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