SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

LIME C

Dekoracyjne
Coulour Transparent
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Folia ,Lime C” nadaje zielony ton powierzchniom szklanym, zachowujgc w stanie
nienaruszonym ich przezroczystos¢. Jest to doskonaty sposéb na ozywienie wystroju oraz
powierzchni szklanej (np., przegrody szklanej, kabiny prysznicowej itd.) i nadanie im barw.

Certyfikaty

Gwarancja SOLAR SCREEN®
Zapoznaj Si¢ Z Gwarancjg Dla

Folii Zewnetrznych!

Klasyfikacja Ognioodpornosci
&) w

Przechowywanie Od -5°C Do
0 +40°C

3 lata

W Zgodzie Z Reach Rohs
Dostepne Szerokosci:
. 152cm

Specyfikacja Techniczna

Przepuszczalno$¢ Promieni Uv
Przepuszczalnoéé Swiatta Widzialnego
Odbicie Swiatta Widzialnego - Zew.
Odbicie Swiatta Widzialnego - Wew.
Redukcja Energii Stonecznej Tser
Redukcja Energii Stonecznej Tser 2*

Wspobiczynnik Stoneczny :
Refleks

Absorpcja energii stonecznej

Transmisja

Redukcja Razenia Stonecznego
Wspbiczynnik G

Wspétczynnik U

Rodzaj Instalacji

Dtugos$¢ Rolki

Konstrukcja Folii

Grubos¢

Kolor Z Zewnatrz

Konstrukcja Instrukcja Konserwacji

1. common scratch-resistant hard coat
for durability and ease of maintenance
when cleaning windows

2. High-quality polyester without optical
distortion

3. PS adhesive, cures with glass within
15 days

4. adhesive protection liner, disposable
after application

Mydlany roztwér wodny (ref. film on 600-
F0355), nie czy$¢ przez co najmniej jeden
miesigc | nie aplikowaé naklejek oraz
klejow na folie.

Rekomendacja Montazu

5% Potozenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszklonej
37% Szyba Pojedyncza 7
8% Szyba Barwiona
8%
Refleksyjna Szyba Barwiona 7
32%
29% Szyba Zespolona N
Szyba Zespolona Barwiona
9%
43% Refleksyjna Szyba Barwiona Zespolona N4
48% Szyba Zespolona Low E N2
64% Szyba Zespolona Stadip Ext. v
.6
0.69 Szyba Zespolona Stadip Int.
5.7

We wnetrzach
/ Tak X Nie Polecamy | Uwaga

30.5 metry m
PET \*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni
szklanych o wielkosci do 2.5m2, skontaktuj sie z nami po
40u szczegOtowe informacje lub w celi uzyskania analizy stresu
termicznego
GREEN

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie sg wigzace; SOLAR
SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany sktadu swoich
produktow w dowolnym momencie. Prosze zapozna¢ sie z naszymi
warunkami gwarancji i og6lnymi warunkami sprzedazy.
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https://solarscreen.eu/

