SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

PERLA

Dekoracyjne
Gradation

Samoprzylepna folia ,,Perta” jest ozdobiona wzorem ziarnistego odptywu. Doskonale
podkresla wyjgtkowo$é wykoriczenia okien oraz powierzchni szklanych.

Certyfikaty

Gwarancja SOLAR SCREEN®
Zapoznaj Sie Z Gwarancjg Dla

Folii Zewnetrznych!

Klasyfikacja Ognioodpornosci
(&) w

Przechowywanie Od -5°C Do
©) e

3 lata

W Zgodzie Z Reach Rohs
Dostepne Szerokosci:
e 152cm

Specyfikacja Techniczna

Przepuszczalno$é Swiatta Widzialnego
Odbicie Swiatta Widzialnego - Zew.
Odbicie Swiatta Widzialnego - Wew.

Wspoiczynnik Stoneczny :
Refleks

Absorpcja energii stonecznej

Transmisja

Redukcja Razenia Stonecznego
Rodzaj Instalacji

Dtugos¢ Rolki

Konstrukcja Folii

Grubos¢

Kolor Z Zewnatrz

Konstrukcja

1. Poliester o wysokiej jako$ci optycznej

do druku

2. Klej PS, polimeryzacja szkta w ciggu

15 dni

Instrukcja Konserwacji

Mydlany roztwér wodny (ref. film on 600-
F0355), nie czys¢ przez co najmniej jeden
miesigc | nie aplikowa¢ naklejek oraz
klejow na folie.

3. Zabezpieczajgca warstwa ochronna,

usuwana po instalacji

0%
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0%

0%

0%

0%
0%
We wnetrzach
30.5 metry m
PET
40
FROSTED

Rekomendacja Montazu

Potozenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszklonej

Szyba Pojedyncza

Szyba Barwiona

Refleksyjna Szyba Barwiona

Szyba Zespolona

Szyba Zespolona Barwiona

Refleksyjna Szyba Barwiona Zespolona
Szyba Zespolona Low E

Szyba Zespolona Stadip Ext.
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Szyba Zespolona Stadip Int.

/ Tak X Nie Polecamy | Uwaga

\*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni
szklanych o wielkosci do 2.5m2.

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie sg wigzgce; SOLAR
SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany sktadu swoich
produktow w dowolnym momencie. Prosze zapoznac¢ sie z naszymi
warunkami gwarancji i og6lnymi warunkami sprzedazy.
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