SOLAR SCREEN SAFE 4 XC

SMART FILM SOLUTIONS
Seguranca
Transparente
Resistente aos principais solventes, a pelicula Safe 4 XC protege dos graffitis e das
pinturas. Protege também contra outros actos de vandalismo, tais como os riscos ou
acidos. Aplicada e substituida muito facilmente, esta pelicula também é considerada de
"seguranca”, pois impede a projecédo de vidros em caso de colisdo ou explosao.
Certificacoes Construcéao Conselhos De Manutencéao
Garantia SOLAR SCREEN® 1. Camada Pelicula de seguranga com adesivo PS
Ver a ficha 'Novas garantias para 2. Poliéster de alta qualidade optica reforgado que requer uma solugéo de
os produtos de exterior' 3. Adesivo aplicagao adequada (pelicula em ref. 600-
L o 4. Poliéster de alt lidade oot F0355 e 2cl/litro de &gua) e um rodo de
Classificagéo Da Resisténcia - Foliester de alta qualidade optica seguranga adequado 150-054/150-
Ao Fogo 5. Adhesivo PS reforgado para ] 055/150-056. Néo limpar durante pelo
M1 acompangar aI§I§SI|C|dIz?1de da pzhcula menos 1 més e n&o aplicar autocolantes
em caso de colisdo, polimerizando o i i
Conservagio De -5°C A +40°C Tiro dontro dos 30 dFi)as ou outros adesivos no filme.
Q 3 anos 6. Revestimiento de protecédo do adesivo,
descartavel
Norma Reach Rohs
Respeitada
Larguras Disponiveis
. 122cm 152cm 183cm
Informacg6es Técnicas Conselhos De Instalacao
Transmissdo Dos Raios Uv 5% Vertikal Montering Og Pa Standard Glasoverflade*
Transmiss&o Da Luz Visivel 85% Vidro Simples Claro v
Reflexé&o Da Luz Visivel Exterior 1% Vidro Simples Com Cor NV
Reflexdo Da Luz Visivel Interior 1%
Vidro Simples Refletor Com Cor v
Total Da Energia Solar Rejeitada 19%
Total Da Energia Solar Rejeitada* 19% Vidro Duplo Claro v
Ratio Solar : Vidro Duplo Com Cor v
Reflexdo Da Energia Solar 9%
Vidro Duplo Refletor Com C
Absorcao Da Energia Solar 14% are Luplo Hetletor L.om Lo v
Transmissdo Da Energia Solar 77% Vidros Duplos Com Gés (Low-E) N4
Redugéo Do Encadeamento 14% Vidro Duplo Claro Stadip Ext. N4
Valor G 0.83
Vidro Duplo Claro Stadip Int. i
Valor U 5.7
Coeficiente Da Sombra 0.9
Tipo De Instalagdo Exterior /' Sim X N&o Recomendado | Cautela
Comprimento Do Rolo 30.5 metros m Conselhos para base vidrada até 2,5m2,
Composi¢ao Da Pelicula PET Os dados nesta ficha de informag&o n&o séo contratuais, a SOLAR
SCREEN® reserva-se o direito de alterar a composicédo dos seus
Espessura 120p produtos a qualquer momento. Consulte os nossos termos de
Cor A Partir Do Exterior TRANSPARENTE garantia e condi¢Ges gerais de venda.
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