SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

BRAIN

Design
Abstract

Composed of interlaced lines, the Brain film decorates your windows and glass partitions
in an original way. The use of a discretion film is ideal to embellish your space while
preserving your privacy.

Certifieringar

Garanti Fran SOLAR
SCREEN®

Se Filen 'Ny Garanti For Filmer
Installerade Utomhus'

Brandklass

M1

Férvaring Fran -5°C Till +40°C
3ar

Norm Reach Rohs
Respekterad

Bredder Att Vélja Mellan:
152cm

Teknisk Information

Solférhallande :

Reflektion Av Solenergin

Solenergiabsorption

Overféring Av Solenergin

Installationstyp

Langd P& Rullen

Filmens Sammanséttning

Tjocklek

Farg Fran Utsidan

Konstruktion

Underhallsinformation

1. Polyester med hog optisk kvalitet med Sépbaserad I6sning (art. film on 600-
tryckt design F0355), rengérs ej under den forsta

2. PS-lim, polymeriserar med glaset inom manaden, sétt inga dekaler eller nagot
15 dagar annat lim pa filmen.

3. skydd for limmet, ska kastas nér
produkten har satts pa plats

Interiér

30.5 meter m
PET

40p
FROSTAD

Installationsrad

Verticale Installatie Op Standaardglasopperviak*

Klart Enkelglas

Tonat Enkelglas

Tonat Reflekterande Enkelglas
Klart Tvaglasfonster

Tonat Tvaglasfonster

Tonat Reflekterande Tvaglasfonster
Tvaglasfonster Gas

Klart Tvaglasfonster Stadip Ext.
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Klart Tvaglasfonster Stadip Int.

/ Ja X Rekommenderas | Forsiktighet
\*Radgivning baserad pa glasytor pa upp till 2,5 m2.

Informationen pa detta datablad &r inte bindande; SOLAR
SCREEN® forbehaller sig ratten att nar som helst andra
sammanséttningen av sina produkter. Vénligen konsultera vara
garantivillkor och allménna férsaljningsvillkor.
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