SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

CLEAR18C

Séakerhet
Transparent

Filmen Clear 18 C gor dina fonster sakrare och stoppar glaset fran att explodera vid slag,
explosion eller eldsvada samtidigt som den forblir helt genomskinlig. Utmarkt for stora ytor

Certifieringar

Garanti Fran SOLAR
SCREEN®

Se Filen 'Ny Garanti For Filmer

Installerade Utomhus'
Brandklass

Férvaring Fran -5°C Till +40°C

3ar
Norm Reach Rohs
Respekterad

P2A

O OO

152cm

Teknisk Information

Overféring Av Uv-Strélning
Overféring Av Dagsljus
Reflektion Av Dagsljus Utomhus
Reflektion Av Dagsljus Inomhus
Solenergin Totalt Reflekterad
Solenergi Totalt Reflekterad 2*

Solférhallande :
Reflektion Av Solenergin

Solenergiabsorption

Overféring Av Solenergin

Minskning Av Det Starka Solljuset
Vérde G

Vérde U

Skuggningskoefficient
Installationstyp

Langd Pa Rullen

Filmens Sammanséttning
Tjocklek

Farg Fran Utsidan

Bredder Att Vilja Mellan:

och uppfyller den europeiska normen EN 356.

Konstruktion

1

. Hart lager som motstar I6pande repor

vilket borgar for god hallbarhet och
enkelt underhall vid fonsterputsning

. Polyester av hog optisk kvalitet 150u

Lim

. Polyester av hég optisk kvalitet 150

Lim

Underhallsinformation

Safety film with reinforced PS adhesive
requiring a suitable application solution
(Film On ref 600-F0355 and 2cl/litre of
water) and a suitable safety squeegee
150-054/150-055/150-056. Do not clean
for at least 1 month and do not apply
stickers or other adhesives to the film.

No s WD

. Polyester av hog optisk kvalitet 150u
. Forstarkt PS-lim som forstarker filmens

elasticitet om glaset skulle utséattas for
slag, polymeriserar med glaset inom

30 dagar

. Skydd fér limmet, ska kastas nar

produkten har satts pa plats

Installationsrad

Verticale Installatie Op Standaardglasopperviak*

5%
80% Klart Enkelglas 7
12% Tonat Enkelglas N4

12%
Tonat Reflekterande Enkelglas 7

20%
21% Klart Tvaglasfonster v
Tonat Tvaglasfénster N2

10%

9% Tonat Reflekterande Tvaglasfonster v
81% Tvaglasfonster Gas v
16% Klart Tvaglasfonster Stadip Ext. v
0.8 Klart Tvaglasfonster Stadip Int. v

5.7

0.9

Rek Forsiktighet
Interior v/ Ja X Rekommenderas Orsiktighe
30.5 meter m \*Radgivning baserad pa glasytor pa upp till 2,5 m2.
PET Informationen pa detta datablad &r inte bindande; SOLAR
SCREEN® forbehaller sig ratten att nar som helst andra
520 sammansattningen av sina produkter. Vanligen konsultera vara

TRANSPARENT

garantivillkor och allméanna férsaljningsvillkor.
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