
E-FILM
Advanced

Advanced Office Upgrade

Certifieringar
Garanti Från SOLAR
SCREEN®
Se Filen 'Ny Garanti För Filmer
Installerade Utomhus'
Brandklass

Förvaring Från -5°C Till +40°C

Norm Reach Rohs
Respekterad

Bredder Att Välja Mellan:
51cm 122cm 152cm 76cm 92cm
101cm 136cm 137cm 140cm
183cm

Konstruktion
1. High optical quality polyester
2. Bonding adhesive
3. PVC with anti IR metal particles

deposit
4. Protection liner, disposable after

installation

Underhållsinformation

Teknisk Information

Solförhållande :
Reflektion Av Solenergin

Solenergiabsorption

Överföring Av Solenergin

Installationstyp Interiör

Installationsråd
Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak*

Klart Enkelglas

Tonat Enkelglas

Tonat Reflekterande Enkelglas

Klart Tvåglasfönster

Tonat Tvåglasfönster

Tonat Reflekterande Tvåglasfönster

Tvåglasfönster Gas

Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.

Klart Tvåglasfönster Stadip Int.

Ja Rekommenderas Försiktighet

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR
SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra
sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra
garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.
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