
HALLON C
Design

Transparent färg

När filmen Hallon C placeras på en klar glasyta får underlaget en röd/rosa ton samtidigt
som det fortfarande är lika genomskinligt som tidigare. Med filmen kan kan man sätta sin

prägel på alla invändiga glasytor med en snygg färgton som ger en dynamisk känsla
(avdelare, duschar, etc.).

Certifieringar
Garanti Från SOLAR
SCREEN®
Se Filen 'Ny Garanti För Filmer
Installerade Utomhus'
Brandklass
M1

Förvaring Från -5°C Till +40°C
3 år

Norm Reach Rohs
Respekterad

Bredder Att Välja Mellan:
152cm

Konstruktion
1. common scratch-resistant hard coat

for durability and ease of maintenance
when cleaning windows

2. High-quality polyester without optical
distortion

3. PS adhesive, cures with glass within
15 days

4. adhesive protection liner, disposable
after application

Underhållsinformation
Såpbaserad lösning (art. film on 600-
F0355), rengörs ej under den första
månaden, sätt inga dekaler eller något
annat lim på filmen.

Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning 1%

Överföring Av Dagsljus 22%

Reflektion Av Dagsljus Utomhus 10%

Reflektion Av Dagsljus Inomhus 10%

Solenergin Totalt Reflekterad 36%

Solenergi Totalt Reflekterad 2* 32%

Solförhållande :
Reflektion Av Solenergin 11%

Solenergiabsorption 47%

Överföring Av Solenergin 42%

Minskning Av Det Starka Solljuset 80%

Värde G 0.69

Värde U 5.7

Installationstyp Interiör

Längd På Rullen 30.5 meter m

Filmens Sammansättning PET

Tjocklek 40μ

Färg Från Utsidan HALLON

Installationsråd
Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak*

Klart Enkelglas

Tonat Enkelglas

Tonat Reflekterande Enkelglas

Klart Tvåglasfönster

Tonat Tvåglasfönster

Tonat Reflekterande Tvåglasfönster

Tvåglasfönster Gas

Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.

Klart Tvåglasfönster Stadip Int.

Ja Rekommenderas Försiktighet

\*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m², fråga oss om
ytterligare information eller om termiska chockanalyser.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR
SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra
sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra
garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.
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